
SCHEDA TECNICA DAVIDE ALLENA 

Spettacolo MAGNA SCIO’ 

 
 

Lo spettacolo è un Varietà che si snoda tra sketch, canzoni con balletti, giochi di prestigio ed intrattenimento con 
il pubblico come parte attiva. 

 
 

SINOSSI 
  

Un tributo a Lillo & Greg  con un "provino surreale"  dove Davide fa il provinante e Carlotta la provinata apre lo 
spettacolo. 

Una modo per introdurre Carlotta con un medley di canzoni anni '40 ballate ed interpretate in scena nel più 
classico stile del Teatro rivista. 

Davide farà il suo ingresso per impossessarsi della scena, ma con Carlotta che cercherà di ostacolarlo, nascerà 
un'altra scenetta teatrale molto divertente dove ognuno la "sparerà" più grossa dell'altra per attirare 

l'attenzione. 
La parte centrale sarà dedicata alla Magia dove Davide, con l'aiuto del pubblico in sala, presenterà degli effetti 

decisamente sorprendenti e spettacolari. 
Nel frattempo una curiosa figura si starà preparando dietro le quinte. Eh si, sarà proprio Magna Angiulina pronta 

a fare il proprio ingresso e stravolgere l'andamento della serata con la sua irriverente simpatia. 
La conclusione a sorpresa coinvolgerà tutto il publico in sala che di certo ne rimarrà entusiasta. 

 
 
  

SCHEDA TECNICA 
 

- Palco da 6x4 (circa) con quinte 
- Camerino per cambi adiacente al palco 
- Scaletta frontale per accesso al palco 

- Impianto luci adeguato allo spazio scenico, non abbiamo particolari esigenze, ci fosse la possibilità di avere 
anche effetti colorati sarebbe solo meglio per lo spettacolo. 

- Impianto audio base con casse per la sala e con monitor sul palco, mixer al quale collegare nostro computer per 
le musiche (gestite da nostro tecnico)  

- 2 microfoni ad archetto +  1 Gelato (radio) 
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